
IMERYS Toiture,
c'est pour vous

toutes les valeurs
de la terre.

C'est depuis toujours 

par notre capacité à 

développer des solutions

nouvelles et performantes

pour protéger et embellir

les toitures, que nous

gagnons chaque jour la

confiance d'utilisateurs

toujours plus exigeants.

Aujourd'hui, avec la

gamme des tuiles IMERYS

Toiture, vous disposez

d'un choix exceptionnel,

que ce soit en terme de

formes, de formats ou de

coloris. Cette volonté

d'innovation, qui s'appuie

à la fois sur le savoir-faire

de nos équipes, la diversité

des argiles exploitées

sur nos nombreux sites

de production et un outil

industriel performant,

vous garantit une qualité

constante. En définitive,

en choisissant une tuile 

IMERYS Toiture, vous

bénéficiez d'un savoir-

faire exceptionnel et

d'une implication de tous

les instants pour offrir à

votre toiture "toutes les

valeurs de la terre".

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief
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A Contact
Site industriel de St Germer de Fly - F 60850 saint Germer de Fly 
Tél. : (33) 03 44 82 81 00 - Fax : (33) 03 44 82 64 46

Trophée d’or
du design
à Batimat
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du design
à Batimat
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Caractéristiques

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la
matière première, il est conseillé de panacher les produits.

La DIAMANT est une tuile résolument moderne, qui possède une esthétique novatrice unique.
Cette tuile, grand moule, faiblement galbée,Trophée d’Or du Design à BATIMAT 2003,
offre à la toiture un jeux de relief permanent, grâce à sa surface multi-facettes.
D’autre part, la Diamant, bénéficie des hautes qualités de l’argile du Beauvaisis,
où elle est fabriquée.
Ce modèle, comme tous ceux fabriquées par IMERYS Toiture, bénéficie de la signature
qualité du leader français du marché de la couverture en tuiles. Position de leader
qui s’affirme notamment dans les technologies de pointe mises en œuvre dans
les 13 sites industriels du groupe.

COTATIONS

Tuile à emboîtement
Longueur hors tout ≈ 450 mm
Largeur hors tout ≈ 304 mm
Poids unitaire ≈ 4,3 kg 
Nbre au m2 ≈ 10

Pose à joints croisés
Poids au m2 ≈ 43 kg (10 tuiles/m2)
Pureau catalogue ≈ 380 mm
Largeur utile ≈ 260 mm
Quantité par palette : 240

Réf. 219

COUPE TRANSVERSALE AU NIVEAU DU LITEAUCOLORIS

ArgentiqueFlammé Rustique



Tableaux des pentes minimales

Litonnage :
écartement des liteaux (face amont à face amont) :
≈ 380 mm.
Largeur utile ≈ 260 mm.

Les pentes minimales admissibles indiquées dans les tableaux ci-
dessous sont données en mètre par mètre de projection horizon-
tale et sont celles du support (et non celles de la tuile en œuvre).

Tout l’intérieur du pays
ainsi que la côte 

méditerranéenne,
pour les altitudes

inférieures à 200 m.

Côte Atlantique 
sur 20 km de profondeur,

de Lorient à la frontière
espagnole.

Bande située entre 20 et
40 km de la côte, de

Lorient à la frontière belge.
Altitudes comprises 
entre 200 et 500 m.

Côtes de l’Atlantique, de
la Manche et de la Mer du

Nord sur une profondeur
de 20 km, de Lorient à la

frontière belge.
Altitudes supérieures 

à 500 m.

Fond de cuvette entouré
de collines sur tout son

pourtour et protégé ainsi
pour toutes les directions
du vent. Terrain bordé de
collines sur une partie de
son pourtour correspon-

dant à la direction
des vents les plus violents

et protégé pour cette
direction du vent.

Plaine ou plateau pouvant
présenter des dénivella-
tions peu importantes,

étendues ou non (vallon-
nements, ondulations).

Au voisinage de la mer :
le littoral sur une 

profondeur d’environ 
5 km, le sommet des

falaises, les îles ou 
presqu’îles étroites,

les estuaires
ou baies encaissées et

profondément découpées
dans les terres.

A l’intérieur du pays :
les vallées étroites où

le vent s’engouffre,
les  montagnes isolées

et élevées (par exemple :
Mont Aigoual ou

Mont Ventoux)
et certains cols.

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

SITE PROTÉGÉ

SITE NORMAL

SITE EXPOSÉ

Mise en oeuvre

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

au-dessous de 200 m

entre 200 et 500 m

au-dessus de 500 m

Lignes à 20 et 40 km de la mer
Compte tenu de l’imprécision de la carte, en particulier dans certaines parties
où les différentes zones sont imbriquées, il convient de se référer aux définitions
des zones indiquées ci-dessus qui seules font foi.

DTU 40.21 art. 4.3 (extrait). La fixation est destinée à assurer le maintien de l’assemblage des tuiles entre-
elles lorsque les effets du vent risquent d’en déranger l’ordonnancement. La fixation minimale des tuiles,
en partie courante, doit être exécutée suivant les cas indiqués dans le tableau n°4 du DTU 40.21 art. 4.3.
Lorsque la couverture se trouve directement au-dessus de locaux ouverts, des dispositions doivent être
prises pour éviter l’envol des tuiles. EN RIVE ET À L’ÉGOUT, TOUTES LES TUILES SONT FIXÉES.

LES ZONES DE VENT ET SITES CONSIDÉRÉS SONT CEUX DÉFINIS PAR LE MODIFICATIF N°2 (DÉC. 99) AUX
RÈGLES NV 65. 

Fixation

Fixation des tuiles en plain carré pour tenue
à forte pente, par vis et rondelle d’étanchéité.

Fixation des tuiles en rives latérales gauche et
droite par vis et rondelle d’étanchéité.

Fixation des tuiles en plain carré pour tenue au
vent par crochet Mono* (le choix du crochet
mono dépend de la section du liteau).

Fixation des rives individuelles et fronton par
vis et rondelle d'étanchéité.

* DETERMINATION DU CROCHET MONO
Crochet Mono 14 réf. Mono 14 pour une section de liteau de 25x27
Crochet Mono 16 réf. Mono 16 pour une section de liteau de 27x40 
Crochet Mono 17 réf. Mono 17 pour une section de liteau de 40x40

Fixation des tuiles du 1er rang d'égout par
crochet "PM" Réf. CRP03.

.21

Écran

PROTÉGÉ 0,35 0,35 0,50

NORMAL 0,40 0,50 0,60

EXPOSÉ 0,60 0,70 0,80

sans écran

SITES ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

avec écran

ZONES D’APPLICATION

PROTÉGÉ 0,30 0,30 0,45

NORMAL 0,35 0,45 0,50

EXPOSÉ 0,50 0,60 0,70

SITES ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

ZONES D’APPLICATION

Ces pentes sont valables pour les rampants dont la longueur
de projection horizontale n'excède pas 12 m.

Pour les rampants supérieurs à 12 m de longueur de projec-
tion horizontale, nous consulter.

Les pentes définies dans les tableaux
ci-avant s’appliquent à
l’ensemble de la
couverture.
Toutefois,
pour les
coyau-
lures, les
lucarnes ou les
parties d’ouvrage
ponctuelles
conduisant à des
pentes inférieures au
minimum exigé en
partie courante, une
étanchéité complé-
mentaire doit être
mise en place.
Cette étanchéité
doit être conçue de
telle sorte qu’elle soit de
nature à se substituer aux tuiles
pour reconduire les eaux d’infiltration
éventuelles à l’égout, toutes précautions étant prises par
ailleurs pour maintenir la bonne ventilation de la sous-face des
tuiles (voir D.T.U. 40.21 art. 4.7)
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Accessoires 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1/2 tuile Diamant gauche. Réf.219.01

1/2 tuile Diamant droite. Réf.219.00

Tuile de ventilation Diamant
(section avec grille = 26 cm2).
Réf. 219.20

Tuile à douille Diamant. Ø 150 utile.
Réf. 219.32

Lanterne bi-section. Ø 120 utile
et Ø 150 utile. Section d’aération :
130 cm2 . Réf. 1000

Rive individuelle gauche 
à recouvrement Diamant (2,6 au ml
au pureau de 380 mm). Réf. 219.42

Rive individuelle droite
à emboîtement Diamant (2,6 au ml
au pureau de 380 mm). Réf. 219.41

Fronton pour faîtière angulaire
à emboîtement. Réf. 801

About d’arêtier angulaire
à emboîtement. Réf. 859

Faîtière / arêtier angulaire
à emboîtement(3 au ml). Réf. 710

Rencontre porte poinçon 3 ouvertures
rondes. Réf. 908

Rencontre porte poinçon 4 ouvertures
rondes. Réf. 906

Poinçon pointe élancée  Réf. 983

Poinçon pomme de pin  Réf. 984

• Réalisation d’une noue ouverte

Mise en place de la noue métal façonnée à relevés,
contre liteau filant et patte de fixation.

Les tuiles sont tranchées biaises parallèlement
à l'axe de la noue.

Faîtage réalisé à sec avec faîtières 1/2 rondes à
emboitement et closoir ventilé, sans emploi
de mortier.

Après mise en place du closoir ventilé, les faî-
tières sont vissées dans la lisse de réhausse.

Après coupe des tuiles d'approche, pose du
closoir ventilé sur lisse de rehausse et fixation
des arêtiers, par vis et rondelle d'étanchéité.

La longueur développée du closoir ventilé
doit être étudiée afin d’obtenir un recouvre-
ment suffisant sur les tuiles d’approche.
Ce recouvrement doit tenir compte de la
forme géométrique des tuiles et être au mini-
mum égal à la longueur de la contre-pente des
coupes.

Arêtiers et about d'arêtier à emboitement
posés à sec, sur closoir ventilé, sans emploi 
de mortier

Points singuliers

• Réalisation d’un faîtage à sec

• Réalisation d’un arêtier à sec
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Attention : les références des produits sont celles du tarif au 01/02/2004.
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Toutes les cotes sont exprimées en mm et sont données à titre indicatif.

160

135
utile

355
utile

77 utile
int.

425

ø 280 utile

180
utile int.

215

290

70
utile

360

450

3 4

ø 150 utile
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